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UWAGI W ZAKRESIE RZUTOW:

1. Rzuty wentylacji opracowano na podstawie inwentaryzacji poglgdowej
budynku

2. Przyjeto mozliwos¢ prowadzenia kanatéw wentylacyjnych i montazu
centrali zgodnie z rzutami. Wszelkie zabudowy kanatéw, przebicia,
uszczelnienia przejsc¢, itp. w zakresie branzy wentylacyjne;.

3. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do centralek podwieszanych,
wymiennikéw kanatowych, przepustnic regulacyjnych i innych tego typu
urzqgdzen.

4. Na odejsciach od gtéwnych ciggéw kanatéw wentylacyjnych, przed
konicowymi elemntami wentylacyjnymi zamontowac przepustnice regulacyjne.
5. Przed montazem sprawdzi¢ strony podiqczen urzqdzen.

6. Wyrzutnie, czerpnie $cienne wykonane jako Zzaluzyjne z osiatkowaniem.
/. Kanaly wentylacjne nawiewne, wywiewne izolowa¢ matami z welny
mineralnej w pokryte foliq aluminiowg 40mm (A [W/mK]=0,035). Kanaty
wentylacjne wyrzutowe, czerpne izolowa¢ matami z weftny mineralnej w
pokryte folig aluminiowg 40mm (A [W/mK]=0,035).

8. Rury zasilajgce wymiennik przy centralach wykona¢ z rur miedzianych
taczonych lutem twardym. lzolacja rurarzy izolacjq systwmowq lub
kauczukowq. Grubosci min. 20mm. Rurarze prowadzone na zewnqtrz
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym ze stali ocynkowane;.

9. Na przedowach wentylacyjnych stosowac¢ ttumiki o wartosci tlumienia
spefniajgce wymagania akustyczne dla pomieszczen.

OZNACZENIA NA  RYSUNKU:

N — nawiew
W — wywiew

— istniejgca instalacja wentylacji, zastosowaé dodatkowq izolacje termiczng;

NR REWIZJ| | DATA [ OPIS ZMIANY

Teme \ODERNIZACJA WENTYLACYI MECHANICZNE
7 KLIMATYZACJA | CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kosciola Niepokalanego Serca NMP w Rybitwach

Lokalizagia Kosciot Niepokalanego Serca NMP

ul. Poftanki 100, 30-741 Krakow

Inwestor
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP
ul. Poftanki 100, 30-741 Krakow

projektant nroupr. podpis

) MAP/0168/P00S/08
mgr inz. Leszek Walczak

sprawdzajacy nroupr. podpis
PDK/0109/PWOS/08

mgr inz. Malgorzata Markowska—Pyrek
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PROJEKT BUDOWLANY

tytut rysunku

MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI | OGRZEWANIA
RZUT POZIOMU -1

nr rysunku
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.z 2000r.)




